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SEMBRADORA 
MEĆANICA DE REJALina

Lina Coulter es una sembradora mecánica equipada con púas de reja y caja de cambios que permite dejar las semillas y el 
fertilizante a la profundidad deseada, en igual número y filas. Con la sembradora mecánica Lina Coulter ofrecemos la solución 
más idónea para una siembra precisa en terrenos planos e inclinados gracias a sus patas de siembra de reja. La distancia entre 
hileras está diseñada de 12,5 cm y la máquina se fabrica con y sin opciones de fertilizante en un rango de 16-18-20-22-24 filas. 
Debido a su caja de cambios silenciosa de 3 levas especialmente diseñada, los distribuidores de semillas y fertilizantes, nuestra 
máquina permite la siembra de micro, pequeñas y grandes semillas. Gracias al muelle de la grada tipo golondrina, se puede realizar 
fácilmente la siembra y la cobertura de la tierra.

Lina Coulter aspira a ser la herramienta de siembra de última generación que le servirá durante años, le acompañará en su aventura 
de siembra y le hará sonreír durante la cosecha.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD
MODELO

LINA COULTER 16  LINA COULTER  18 LINA COULTER  20 LINA COULTER  22 LINA COULTER 24

Cantidad de Púas pzas 16 18 20 22 24 

Ancho de Trabajo mm 2000 2250 2500 2750 3000

Distancia entre Filas mm 125 125 125 125 125 

Capacidad de Semillas lt 210 235 255 280 300

Capacidad de Fertilizante lt 260 290 315 345 370

Tamaño de Llanta Size 500 / 12 500 / 12 500/12 600 / 16 600/16

Peso kg 650 680 720 750 775

Potencia Requerida hp 40 + 50 + 60+ 70 + 80+

Tranvia Hidráulico Tranvia Electronico Decarmetro Digital  Neumatico
10.75/15.3

 Remolcado En 
Campo

Set De Tráfico Tolva Jumbo


