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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

PULVERIZADORES 
DE CAMPONoval Verro

Noval Verro Pulverizadores Arrastrados son ideales para todos aquellos que buscan máquinas asequibles que ofrezcan una 
alta productividad. Las modernas soluciones técnicas garantizan una pulverización de calidad. La amplia gama de accesorios 
seguramente satisfará las expectativas de los usuarios más exigentes. Con capacidad de 1000, 1200, 1600 y 2000 lt, su diseño con 
bordes redondeados, paredes interiores lisas y fondo inclinado asegura un drenaje completo y una limpieza eficiente.El tanque 
está hecho de fibra de vidrio. Cuenta con una gran tapa con un colador montado en la parte superior del tanque para facilitar las 
operaciones de llenado. El tanque incluye una escala de litros grabada para facilitar la lectura de la cantidad de agente químico. 
Además del conjunto de pluma de apertura y cierre mecánico, la máquina puede estar equipada con pluma de elevación hidráulica 
o conjuntos de plumas automáticas de 12-16-18 mts de ancho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD
MODELO

NOVAL VERRO 1000 NOVAL VERRO 1200 NOVAL VERRO 1600 NOVAL VERRO 2000

Capacidad lt 1000 1200 1600 2000

Bomba  lt 105 105 105 105

Tasa de Flujo  l/min 105 105 105 105

Presión bar 50 50 50 50

Rotación  rev / min 540 540 540 540

Ancho mm 1455 1450 1600 1700

Largo  mm 3500 3600 3650 3750

Alto mm 1330 1330 1380 1450

Peso  kg 350 450 500 550

Longitud de la Pluma  mt 12/16/18 12/16/18 12/16/18 12/16/18

Tipo de Pluma  Lateral Lateral Lateral Lateral

Promixer  Filtro De Presión De
4 Vías

 Kit De Bomba 145 Lt
 Y Vdr 50

 Marcador De
 Espuma

Elevador De Equi-
librio

Set De Tráfico


