
PREPARACIÓN DEL SUELO

0706
PÁGINAPÁGINA

DETALLES

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

www.
agrolead.
com

ARADO 
CONVENCIONAL Vulgatus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD
MODELO

VULGATUS 214 VULGATUS 314 VULGATUS 414 VULGATUS 514 VULGATUS 614

Cantidad de Surcos pzas 2 3 4 5 6

Tamaño de Surcos in 14 14 14 14 14

Ancho de Trabajo  cm 70 105 140 175 210

Profundidad de Trabajo cm 30 30 30 30 30

Profundidad del Marco  cm 76 76 76 76 76

Altura del Marco cm 67 67 67 67 67

Potencia Requerida  hp 45-60 65-80 80-95 100 -120 120-150

Peso Total kg 210 315 465 570 775

El arado de vertedera convencional VULGATUS, que se procesa con un tratamiento térmico especial y alivia la tensión en las 
partes que pueden estar expuestas a la corrosión, es una de las mejores opciones para la preparación primaria del suelo. Vulgatus 
es un arado de vertedera montado que se acopla al tractor mediante un sistema de enganche de tres puntos. La capacidad de 
arado suave equilibrado del tractor a través de su rueda de profundidad, la parte de la tabla de basura y las opciones de la reja 
de disco son algunas de las principales características de nuestro arado. Varios tipos de cuerpo de arado y acciones alternativas 
de arado ofrecen un rendimiento único en todo tipo de áreas. Las finalidades del uso de Vulgatus son la preparación de rastrojos 
y barbechos, el hinchamiento, la desintegración y la destrucción de la tierra, la preparación de lechos de siembra mediante el 
reacondicionamiento del suelo de malas hierbas y enfermedades, la mezcla de fertilizantes orgánicos o químicos, herbicidas y 
rastrojos mediante la destrucción del suelo, la disminución de la erosión eólica e hídrica, el aumento de la infiltración y la dejación 
del agua de lluvia en el campo. Vulgatus son producidos en forma de 2,3,4,5,6 surcos a 9,10,12,14,16 pulgadas según las potencias 
de los tractores de los clientes.
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