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CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

NOUS CONSTRUISONS DES PROFESSIONNELS

CANNON 
PULVÉRISATEUR À JET D’AIRCamino

Les pulvérisateurs à jet d’air de type canon montés Camino sont l’un des pulvérisateurs les plus polyvalents que vous puissiez avoir 
sur vos terres, fermes, vergers. Ils offrent une excellente protection contre les parasites et les maladies pour une grande variété 
de cultures. Les pulvérisateurs à andain large Cannon utilisent un flux d’air unidirectionnel à grande vitesse pour fournir de fines 
gouttelettes sur la zone cible de la culture. Cet air à grande vitesse est idéal pour le mouvement du couvert végétal, permettant aux 
fines gouttelettes de pénétrer dans des zones inaccessibles lors de l’utilisation d’un pulvérisateur à rampe conventionnel ou d’une 
technique de pulvérisation manuelle. Des andains de pulvérisation aussi petits que 5 mt jusqu’à 35 mt peuvent être réalisés en 
fonction des conditions de culture et de vent. Il y a trois modèles montés dans la ligne de production. Nous proposons également 
en option des commandes de pulvérisation électriques et des extensions de conduits pour plusieurs modèles.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ
MODELE

 CAMINO 600  CAMINO 800  CAMINO 1000

Capacité lt 600 800 1000

Pompe lt 105 105 105

Débit (l/min 105 105 105

Pression bar 50 50 50

Rotation rev / min 540 540 540

Diamétre de ventilateur mm 900 900 900

Plage de débit du ventilateur mt 25-40 25-40 25-40

Débit de ventilateur m³/h 66000 66000 66000

Ajutage pcs. 8 8 8

Largeur mm 1300 1450 1600

Longueur mm 3750 3750 3800

Hauteur mm 1330 1330 1380

Poids kg 485 490 510


