
PRÉPARATION DU SOL

2524
PAGEPAGE

DETAIL NOUS CONSTRUISONS DES PROFESSIONNELSDÉTAILS

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

www.
agrolead.
com

DISC 
HARROWGoble

AGROLEAD Gobble Disc Harrow est utilisé pour le déchaumage, le broyage de la plante qui reste avant la culture et très efficacement 
sur les sols lourds, que d’autres types de déchaumeur à disques ne peuvent pas utiliser. Il est facile de transporter la machine d’un 
champ à l’autre grâce à l’aide de roues à levage hydraulique sur l’équipement. Sur le terrain, les virages deviennent plus rapides 
grâce à l’assistance des ascenseurs hydrauliques qui fonctionnent depuis la cabine du tracteur. Il est facile de régler la profondeur 
de travail grâce au mouvement de haut en bas des roues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODELE

GOBBLE 
16/56

GOBBLE 
18/56

GOBBLE 
20/56

GOBBLE 
20/56

GOBBLE 
22/56

GOBBLE 
22/56

GOBBLE 
24/56

GOBBLE 
24/56 

GOBBLE   
26/56

GOBBLE  
28/56

GOBBLE  
28/56

GOBBLE  
30/56

GOBBLE  
32/56

GOBBLE   
34/56

GOBBLE 
36/56

Nombre de disque 16 18 20 20 22 22 24 24 26 28 28 30 32 34 36

Longueur totale (mm) 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285

Largeur totale (mm) 1590 1800 2010 2010 2020 2020 2430 2430 2640 2640 2640 3060 3270 3480 3690

Hauteur totale (mm) 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130

Profondeur de travail (cm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Largeur de travail (mm) 1490 1700 1910 1910 2120 2120 2330 2330    2540  2540 2540 2960 3170 3380 3590

Espace des disques (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Diamètre du disque (mm)
560-
4.5

560-
4.5

560-
4.5

560-
4.5

560-
4.5

-560
4.5

-560
4.5

-560
4.5

-560
4.5

-560
4.5

-560
4.5

-560
4.5

-560
4.5

-560
4.5

-560
4.5

Pcs de cadre de roulements 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 12

Principaux (ø) 100×100 120×120 120×120 100×200 120×120 100×200 120×120 100×200 100×200 100×200 100×200 100×200 100×200 100×200 100×200

Puissance requise (ch) 55-50 60-55 65-60 65-60 70-65 70-65 80-75 80-75 90-85 100-90 100-90
-100
120

-120
130

-130
150

-140
150

Poids total (kg) 1010 1110 1210 1300 1370 1440 1480 1570 1615 1750 1750 1885 2020 2155 2350


