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NOUS CONSTRUISONS DES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

DENT DE SOC SEMOIR 
MÉCANIQUE Lina

Lina Coulter est un semoir mécanique équipé de dents de soc et d’une boîte de vitesses qui peut laisser les graines et l’engrais à 
la profondeur souhaitée, en nombre et en rangs égaux. Nous offrons la solution la plus idéale pour un semis précis sur des terrains 
plats et en pente grâce à ses pieds semeurs à socs avec semoir mécanique Lina Coulter. La distance entre les rangs est conçue 
comme 12,5 cm et la machine est produite avec et sans options d’engrais dans une gamme de 16-18-20-22-24 rangs. Grâce à sa 
boîte de vitesses silencieuse à 3 cames spécialement conçue, ses distributeurs de semences et d’engrais, notre machine permet 
la plantation de micro, petites et grandes graines. Grâce au ressort de herse de type hirondelle, l’épandage et le recouvrement du 
sol peuvent être effectués facilement.

Lina Coulter aspire à être l’outil de semis de dernière génération qui vous servira pendant des années, vous accompagnera tout au 
long de votre aventure de plantation et vous fera sourire pendant la récolte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ
MODELE

LINA COULTER 16  LINA COULTER  18 LINA COULTER  20 LINA COULTER  22 LINA COULTER 24

Nombre de dents pcs 16 18 20 22 24 

Largeur de travail mm 2000 2250 2500 2750 3000

Distance de ligne cm 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Capacité de semences lt 210 235 255 280 300

Capacité d'engrais lt 260 290 315 345 370

Dimensions des pneus inch 500 / 12 500 / 12 500/12 600 / 16 600/16

Poids kg 650 680 720 750 775

Puissance requise hp 40 + 50 + 60+ 70 + 80+

Jalonnage 
Hydraulique

Jalonnage 
Électronique

Décarmètre 
Numérique

10.75/15.3 Pneu Barre Ensemble de Trafic Trémie Géante


