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NOUS CONSTRUISONS DES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

DISQUES JUMELÉS DE 
SEMOIR MÉCANIQUE Lina

Lina Twin est un semoir combiné de type double disque, équipé d’un 
variateur qui laisse les graines et l’engrais à la profondeur souhaitée, 
en nombre et en rangs égaux. Nous offrons la solution la plus idéale 
pour un semis précis sur les terrains plats et en pente grâce à ses pieds 
semeurs à double disque avec semoir mécanique Lina Twin. La distance 
entre les rangs est conçue comme 13 cm et la machine est produite avec 
et sans options d’engrais dans une plage de 2 mts à 6 mts. Grâce à sa 
boîte de vitesses de variateur super silencieuse spécialement conçue, 
ses distributeurs de semences et d’engrais (système de distribution à 
moulinet), notre machine permet de semer précieusement les graines 
fines et grossières. Dans le modèle Lina Twin, les pieds à double disque 
se composent de deux disques plats avec un certain angle entre eux. 
Le point où les disques se touchent est à l’avant et légèrement au-
dessus de la base de l’incision. Un entonnoir à graines est placé dans 
l’espace entre les disques s’élargissant postérieurement. Bien que les 
pieds de semis soient à double disque, ces pieds créent une incision 
en poussant le sol des deux côtés comme les pieds de soc, mais la 

largeur de l’incision est plus grande. Les graines sont toutes plantées 
à la même profondeur et recouvertes d’une terre humide que l’on 
repousse. La hauteur de cette crête augmente à mesure que la ligne 
s’élargit et devient comme si elle était plantée en ligne. Grâce à ces 
caractéristiques, les pieds à double disque peuvent être utilisés dans 
toutes sortes de conditions climatiques et de sol. La profondeur de 
semis réglable hydrauliquement, les roues de pression, les marqueurs 
hydrauliques à commande indépendante et les nouveaux types de 
herses sont les caractéristiques standard de notre machine. En tant 
qu’Agrolead, nous fournissons un système de jalonnage hydraulique et 
électronique qui donne à nos clients la possibilité de travailler dans les 
champs avec confort et continuité.

Lina Twin aspire à être l’outil de semis de dernière génération qui vous 
servira pendant des années, vous accompagnera tout au long de votre 
aventure de plantation et vous fera sourire pendant la récolte.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ
MODELE

LINA TWIN 19 LINA TWIN 23 LINA TWIN 27 LINA TWIN 31 LINA TWIN 39 LINA TWIN 47

Nombre de dents pcs 19 23 27 31 39 47

Largeur de travail mm 2500 3000 3500 4000 5000 6000

Distance de ligne cm 13 13 13 13 13 13

Capacité de semences lt 460 550 640 730 870 990

Capacité d’engrais lt 305 370 400 425 525 600

Capacité sans engrais lt 750 950 1150 1350 1340 1550

Largeur cm 275 325 375 425 525 625

Hauteur cm 150 150 150 150 150 150

Poids kg 1010 1190 1380 1530 1850 2100

Taille des pneus inch 600/16 600/16 600/16 600/16 600/16 600/16

Puissance requise hp 70+ 80+ 100+ 110+ 120+ 130+

Jalonnage 
Hydraulique

Jalonnage 
Électronique

Décarmètre 
Numérique

10.75/15.3 Pneu Barre Ensemble de Trafic Trémie Géante


