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CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

NOUS CONSTRUISONS DES PROFESSIONNELS

ÉPANDEUR DE COMPOST 
À LIVRAISON ARRIÈRE Matador

Les épandeurs de compost à livraison arrière Matador vous permettent d’utiliser votre compost le plus efficacement possible. En 
répartissant le fumier solide séparé de manière homogène sur votre terrain, il augmente le rendement de votre terrain au fil des 
années. Grâce à ses batteurs situés à la verticale, il offre la commodité d’une répartition homogène de votre engrais organique 
ou de votre engrais ayant perdu une partie de son eau. Les boîtes de vitesses et le système de chaîne sur l’épandeur de fumier 
sont conçus pour supporter des forces élevées et de longs temps de travail.  Les séries Matador sont des épandeurs de grande 
capacité conçus pour les exploitations d’engraissement, les vaches/veaux et les exploitations laitières qui traitent un large éventail 
de matériaux semi-solides et solides. Ces machines associent une apparence et une construction supérieures à des performances 
et sont soutenues par des tests rigoureux et des commentaires des utilisateurs.

Dotés de 3 à 20 tonnes, les épandeurs de compost à livraison arrière Matador sont un choix idéal pour les producteurs cherchant 
à tirer le meilleur parti de la valeur nutritive de leur fumier.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ
MODELE

MATADOR 3 MATADOR 5 MATADOR 10 MATADOR 15 MATADOR 20

Capacité ton 3 5 10 15 20

Totale longueur mm 4700 6060 7200 7500 8200

Totale largeur mm 2000 2150 2100 2200 2450

Total Hauteur mm 1720 2750 2800 2400 3000

Poids kg 1500 2500 3000 3500 4900

Garde au sol cm 77 93,5 100 110 124

Largeur de la piste mm 1800 1800 1800 1800 1825

Dimensions du boîtier intérieur mm 1200x2600x800 1750x3550x1200 1750x4550x1200 1750X4600X1400 1500x2200x6000

Spécifications du tambour d’épandage

Type Beater Beater Beater Beater Beater

Nombre pcs 22 22 22 22 22

Diamétre mm 520 520 520 520 520

Longueur mm 1100 1100 1100 1100 1100

Rotation rev / min 540 540 540 540 540

Puissance requise hp 60+ 70+ 90+ 110+ 110+


