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CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

NOUS CONSTRUISONS DES PROFESSIONNELS

PULVÉRISATEURS Noval insta

Les pulvérisateurs de type montés sur tracteur Noval Insta sont développés pour répondre aux différentes exigences des traitements 
phytosanitaires. Noval Insta est attaché au tracteur par un système d’attelage à trois points et prend la puissance du tracteur à 
travers l’arbre de prise de force. Ces pulvérisateurs ont été conçus pour pulvériser de petites surfaces de terres agricoles. En 
raison de leur conception légère, ils conviennent également aux petits tracteurs. Un châssis robuste du pulvérisateur en acier de 
haute qualité garantit une longue durée de vie. Sa conception structurelle assure une courte distance barycentre entre le tracteur 
et la machine, un mélange d’agent de pulvérisation bien agité, le drainage du réservoir et un processus de nettoyage simple. Ils 
sont constitués de composants de haute qualité résistants aux agents chimiques agressifs. Une pulvérisation rentable et efficace 
est garantie. Extrêmement polyvalent et adapté, selon les applications, pour opérer dans des cultures en plein champ, pulvériser 
et distribuer des herbicides entre les rangées de plantes. La disponibilité de rampes de pulvérisation latérales mécaniques et 
hydrauliques, de buses anti-goutte en laiton ou en plastique, ainsi que de différentes options, permettent à nos pulvérisateurs de 
répondre aux exigences des utilisateurs individuels dans les traitements spécifiques.

Les méthodes modernes de sablage et de revêtement en poudre offrent une protection efficace du châssis de tous nos pulvérisateurs.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ
MODELE

NOVAL INSTA 300 NOVAL INSTA 400 NOVAL INSTA 500 NOVAL INSTA 600 NOVAL INSTA 800 NOVAL INSTA 1000

Capacité lt 300 400 500 600 800 1000

Pompe lt 71 71 71 71 71 71

Débit i/min 71 71 71 71 71 71

Pression bar 50 50 50 50 50 50

Rotation rev / min 540 540 540 540 540 540

Largeur mm 850 850 850 750 1000 1000

Longueur mm 1150 1150 1150 1350 1500 1500

Hauteur mm 1100 1200 1300 1420 1500 1700

Poids kg 100 115 130 150 210 230

Longueur de la flèche mt 6 8 9 10 12 12

Bras type Lateral Lateral Lateral Lateral Lateral Lateral

Boom Épais Kit De Remplissage 
Facile

Pompe 105 Lt Et Kit 
Vdr 50 Au Lieu De 

La Pompe 71 Lt

Cadre Étendu Filtre à Pression 2 
Voies

Indicateur de Niveau 
d’eau

Lavage des Mains Régulateur Vdr 50


