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CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

NOUS CONSTRUISONS DES PROFESSIONNELS

PULVÉRISATEUR À AIR 
COMPRIMÉ ROBOTHEADReverti

Les pulvérisateurs à air comprimé à tête de robot de type monté Reverti disponibles avec la turbine « D.A. » sont équipés de la tête 
de canon omnidirectionnelle exclusive «Robot » qui a été projetée et produite avec un grand succès par Agrolead. Grâce à sa grande 
flexibilité, il peut être orienté dans toutes les directions, verticalement ou horizontalement. Cette tête de canon permet le traitement 
direct de nombreuses cultures en plein champ (céréales, légumes, tabac) et aussi des végétaux (parcs, plantes ornementales etc.). 
Grâce au flux d’air vortex, il est possible d’obtenir un excellent moment des feuilles, ce qui permet aux produits chimiques une 
bonne pénétration dans toutes les cultures. Tous les mouvements de la tête du canon sont également dynamiques, absolument 
fiables, sans aucun besoin d’entretien.

Le pulvérisateur à jet porté modèle Reverti a été réalisé pour les cultures moyennes-hautes en plein champ ou hors champs sous 
serre. La tête du canon pouvait pivoter de 180 sur une ligne horizontale, grâce au moteur hydraulique (en option) ou manuellement. 
« Overland » est doté d’un réglage intelligent de la hauteur pour s’adapter aux différents niveaux de traitement.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ
MODELE

 REVERTI  600  REVERTI  800 REVERTI 1000

Capacité lt 600 800 1000

Pompe lt 105 105 105

Débit (l/min 105 105 105

Pression bar 50 50 50

Rotation rev / min 540 540 540

Diamétre du ventilateur mm 900 900 900

Débit du ventilateur m³/h 66000 66000 66000

Ajutage pcs. 14 14 14

Largeur mm 1300 1450 1600

Longeur mm 3750 3750 3800

Hauteur mm 1330 1330 1380

Poids kg 485 490 510


