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ДЕТАЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СТРАНИЦАСТРАНИЦА

ПУШКА ОТПРЫСКИВАТЕЛЬ С 
ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМCaminopux

Опрыскиватели Caminopux прицепного типа с воздушным распылителем являются одними из самых универсальных 
опрыскивателей, которые вы можете использовать на своих землях, фермах, садах. Они обеспечивают превосходную 
защиту от вредителей и болезней для широкого спектра сельскохозяйственных культур. Опрыскиватели Cannon с широким 
валком используют высокоскоростной поток воздуха в одном направлении для доставки мелких капель в целевую зону 
посева. Этот высокоскоростной воздух идеально подходит для перемещения навеса сельскохозяйственных культур, 
позволяя мелким каплям проникать в области, недоступные при использовании обычного опрыскивателя со стрелой или 
ручной техники распыления. В зависимости от урожая и условий ветра могут быть достигнуты полосы распыления от 5 до 35 
мтл. В производственной линии имеется пять прицепных моделей, также мы предлагаем дополнительные электрические 
пульверизаторы и удлинители воздуховодов для нескольких моделей.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ
МОДЕЛЬ

CAMINOPUX 1000  CAMINOPUX 1200  CAMINOPUX 1600  CAMINOPUX 2000  CAMINOPUX 3000

Вместимость лт 1000 1200 1600 2000 3000

Насос лт 105 105 105 105 105

Скорость потока (л / мин 105 105 105 105 105

Давление бар 50 50 50 50 50

Вращение об/мин 540 540 540 540 540

Диаметр вентилятора мм 800 800 900 900 900

Диапазон расхода вентилятора мт 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40

Расход вентилятора м³ / ч 54000 54000 66000 66000 66000

Сопло шт 8 8 8 8 8

Ширина мм 1520 1550 1300 1450 1600

Длина мм 1290 1315 3750 3750 3800

Высота мм 1500 1510 1330 1330 1380

Вес кг 240 260 485 490 510


