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ДЕТАЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СТРАНИЦАСТРАНИЦА

МЕХАНИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА С 
АНКЕРНЫМ СОШНИКОМLina

Сошник Lina - это механическая сеялка, оснащенная зубьями сошника и коробкой передач, которая может оставлять 
семена и удобрения на нужной глубине в равных количествах и рядах. Мы предлагаем наиболее идеальное решение для 
точного посева на плоских и наклонных землях благодаря своим сошниковым посевным ножкам с механической сеялкой 
Lina Coulter. Расстояние между рядами рассчитано на 12,5 см, и машина производится с вариантами удобрений и без них 
в диапазоне 16-18-20-22-24 рядов. Благодаря специально разработанной 3-кулачковой бесшумной коробке передач, 
распределителям семян и удобрений, наша машина позволяет высаживать микро, и крупные семена. С помощью пружины 
бороны типа “ласточка” можно легко высыпать почву и покрыть ее.

Лина Коултер стремится стать посевным инструментом новейшего поколения, который будет служить вам годами, 
сопровождать вас на протяжении всего вашего приключения с посадкой и заставлять вас улыбаться во время сбора 
урожая.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ
МОДЕЛЬ

LINA COULTER 16  LINA COULTER  18 LINA COULTER  20 LINA COULTER  22 LINA COULTER 24

Количество раз шт 16 18 20 22 24 

Рабочая ширина мм 2000 2250 2500 2750 3000

Расстояние между рядами см 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Семенная способность лт 210 235 255 280 300

Емкость удобрения лт 260 290 315 345 370

Размеры шин дюйм 500 / 12 500 / 12 500/12 600 / 16 600/16

Вес кг 650 680 720 750 775

Требуемая мощность л.с. 40 + 50 + 60+ 70 + 80+

Гидравлическая 
технологическая 

колея

Электронная 
технологическая 

колея

Цифровой 
Декарметр

10.75/15.3 Шина Дышло Набор трафика Гигантский Бункер


