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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Vello

Дисковые бороны Off Set Gobble Disc типа Vello V — это машины гидравлического и прицепного типа, которые используются 
для измельчения растительных остатков (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д.) и сорняков для трипликации и 
матричного процесса на поле, которое после вспашки оставляют на пар. Она подготавливает поле непосредственно к 
посеву путем укрощения без бороны без использования какой-либо другой сельскохозяйственной техники в засушливые 
сезоны, когда плуги не могут заходить после уборки урожая, и можно использовать для укрощения почвы, включая 
интенсивную влажность.

ОФСЕТНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

VELLO 16/56 VELLO 18/56 VELLO 20/56 VELLO 20/56 VELLO 22/56

Количество дисков (шт) 16 18 20 22 24

Диаметр дисков (см) 56x4.5 56x4.5 56x4.5 56x4.5 56x4.5

Расстояние между дисками (см) 22 22 22 22 22

Количество корпусов (шт) 4 6 8 8 8

Рабочая ширина (см) 176 198 220 242 264

Общая ширина (см) 221 243 265 287 309

Общая длина (см) 166 166 166 166 166

Общая высота (см) 220 220 220 220 220

Рама (мм) 100x100x6 100x100x6 100x100x6 100x100x6 100x100x6

Вес с дисками 560 мм (кг) 835 920 1050 1140 1260

Вес с дисками 610 мм (кг) 870 1050 1100 1190 1315

Мощность Трактора (л.с) 55-60 65-70 75-80 85-90 95-100


