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ДЕТАЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СТРАНИЦАСТРАНИЦА

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 
УДОБРЕНИЙ Verro

Прицепные разбрасыватели удобрений Verro производятся для профессиональных целей и приводятся в действие 
трактором. Модель выполнена в виде одноосного прицепа с основным баком объемом 900 литров, однако вместимость 
моделей увеличена за счёт боковых бортов до 3500 литров. Оси могут быть изготовлены в виде двухосей, а основной 
бак при необходимости может быть изготовлен в виде бака X-Large. Дозировка удобрения регулируется гидравлически в 
разбрасывателях Verro. Благодаря этой функции удобрения легко и быстро разбрасываются в начале границы с помощью 
контроля из кабины трактора. Таким образом, предотвращается ненужное потребление удобрений. Бункер для удобрений 
разделён на две части противоположным V-образным сепаратором, который находится под бункером, а вал смесителя в 
бункаре для удобрений расположен в горизонтальном положении и вращается с низким оборотом. Эти валы смесителя 
inox никогда не распыляют удобрения во время работы. Таким образом, распределение удобрения по полю является 
более однородным и текучим. Несмотря на эрозию, вызванную химическими удобрениями, которые вы использовали, все 
детали, которые соприкасаются с удобрением, изготовлены из материала inox.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ
МОДЕЛЬ

VERRO 2000 VERRO 2500 VERRO 2500 TW VERRO 3000 TW VERRO 3500 TW

Вместимость кг 2000 2500 2500 3000 3500

Ось шт Single Single Double Double Double

Стандартная рабочая ширина мт 16-24 16-24 16-24 16-24 16-24 

Дополнительная рабочая ширина мт 10-16 / 24-36 10-16 / 24-36 10-16 / 24-36 10-16 / 24-36 10-16 / 24-36

Набор дисков мтrl Inox Inox Inox Inox Inox

Дозаторы на диске шт 2 2 2 2 2

Вращение дисков об / мин 720 720 720 720 720

Рабочая скорость км / ч 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

Корректировка дозы ctrl Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic

Высота мм 2240 2280 2330 2370 2390

Ширина мм 2350 2350 2350 2350 2350

Длина мм 2250 2250 2440 2440 2440

Вес кг 640 680 800 850 900

Требуемая мощность л.с. 70+ 80+ 90+ 100+ 110+

Диск 24/36 мт Ограничитель Inox Протектор Inox


